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URZĘDOWY. 


- DZIAŁ 
awiza e Ee A 
| n Przedruk. 
ZARZĄDZENIE | 


MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 


| z dnia 4 lipca 1933 r. A 
-w sprawie przepisów miejscowych o zaopa- 
 trywaniu ludności w wodę oraz o usuwaniu 
nieczystości i wód opadowych w mieście 

Piotrkowie Trybunalskim. 


"Na podstawie art. art. 410 pkt. 9 i 415 


pkt. a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- 


spolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie bu- 
owlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. 
Nr. 23, poz. 202) w brzmieniu, nadanem roż- 


porządzeniem . Prezydenta Rzeczypospolitej 


z dńia 3 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86, 


poz. 663), na wniosek Wojewody łódzkiego 


z dnia 5 grudnia 1932 r. L. IX. B. I.-19/21,. 
oparty na uchwale Rady Miejskiej m. Piotr- 


/kowa Tryb. z dn. 6 kwietnia 1932 r. zarządza 
_się co następuje: 


l POSTANOWIENIA OGÓLNE. 


A. URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE. 


Obowiązek połączenia nieruchomości z wo- - 


dociągiem gminnym. 
CPL | 
_ Nieruchomości prywatne, zabudowane bu- 
„dynkami, przeznaczonemi na pobyt ludzi lub 
na stajnie, obory, chlewy, garaże, lub prze- 
znaczonemi na przetwórnie produktów spo- 
żywczych, po otwarciu wodociągu miejskie- 


go na danej ulicy lub płacu powinny być . 
zaopatrzone przez właścicieli w wodociąg do- 
mowy i połączone z wodociągiem miejskim | 


w terminie, który oznaczy magistrat. 


W razie nadbudowy, powiększenia lub 


przebudowy budynków, o których mowa 
wyżej w ustępie 1-ym, na nieruchomościach, 


położonych przy ulicy lub placu, na których: 


znajduje się wodociąg miejski, nieruchomo- 
ści takie powinny być zaopatrzone w wodo- 
ciąg domowy i połączone z wodociągiem 
miejskim przed oddaniem do użytku części 
budynków, nadbudowanych, powiększonych 


lub przebudowanych. 


Przepisy niniejszego paragrafu nie mają . 


zastosowania do nieruchomości zaopatrzo- 
nych z własnych urządzeń w wodę zdatną do 


icia, o ile, urządzenia te stale i pewnie za- - 
zpieczają wodę od zanieczyszczenia, jako- 


też nie wprowadzają przymusu pobierania 


wody dla celów technicznych i przemysło- 


wych. - 
$.2. 


| Nieruchomości prywatne, w chwili otwar- 
cia miejskich rurociągów wodociągowych na 


przewidzianym w -8.2, .Mag 
' wykonać te urządzenia iek 


- Zwolnienie obowiązku połączenia nieru- 


odnośnej ulicy lub placu niezabudwane bu- 
- dynkami;-określonemi' w $ 1, powinny być 


zaopatrzone w wodociąg domowy, połączony 


'z wodociągiem miejskim po ich zabudowaniu 
_ przed oddaniem budynków do użytku. 


$ 3.. 


—., O terminie otwarcia wodociągu miejskie- 


go Magistrat powinien zawiadomić wszyst- 


kich właścicieli nieruchomości przy danej 
ulicy lub placu. | „ki | A 


S 4. 
ge właściciel nie wykona urządzeń 
wodociągowych. na nieruchomości w termi- 
nie, ustalonym zgodnie z $ 1 lub w okresie, 
istrat ma prawe 
z ze» 
oszt właściciela. 


D 


Połączenie wodociągowych urządzeń domo- 


wych z wodociągiem gminnym. - 
a | SL... | 
, Połączenia urządzeń domowych z wodo- 


ciągiem miejskim na przestrzeni od wodo- 
"mierza, lub miejsca na jego umieszczenie 
- przeznaczonego do rurociągu miejskiego wy- 


kona Magistrat na koszt właściciela nieru- 
chomości, który przed rózpoczęciem robót 
powiniem wpłacić do kasy miejskiej potrze- 

ną na ten cel-zaliczkę. Ostateczne uregulo- 
wanie należności z tego tytułu powinno na- 
stąpić po wykonaniu połączenia przez Magi- 
strat. Połączenia te na przestrzeni od wodo - 


mierzy do rurociągów ulicznych stanowią 


własność gminy i będą na jej koszt utrzymy- 
wane. Wykonywanie wszelkiego rodzaju 
robót na.tych połączeniach należy do Magi- 


"„stratu. .. Maglsteatow: preykoguje prawo po- 


t przedsię- 


wierzenia wykonania tychże. ro 
biorcy. . A. | 


Wykonywanie, robót przy budowie wodocią. 
ak gowych urządzeń domówych —— 


Ki $ 6. 
- Wodociąg domowy powinien być wykona- 
ny przez osoby, posiadające odpowiednie 
uprawnienia, stosownie do -rozporządzenia 


- Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie prze- 


mysłowem z dnia 7: czerwca! 1927 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 53, poz. 468). GAT 


chomości z wedociągiem gminnym. 
| $7. | > 


W wypadkach, zasługujących na uwzględź 


nienie, może Magistrat wyjątkowo zwolnić 


~ właściciela od obowiązku, określonego w Š$ 1 
-i2 Ż ustaniem powodu zwolnienia od obo- 
„wiązku wykonania urządzenia wodociągowe- 


go, zwolnienie traci moc obowiązującą. = = 


Kolonjom robotniczym, właścicielom do- 


mów skromnie wyposażónych oraz domów 
o charakterze wiejskim lub prowizorycznym, 
może Magistrat zezwolić do czasu zmiany 


charakteru zabudowania na urządzenie ich 


kosztem, zamiast urżądzeń wodociągowo-do- 

mowych wewnątrz nieruchomości, zdrojów 

wodociągowych, „zasilanych. z wodociągu 

miejskiego. Zdroje te ustawiane być mogą 

również na ulicach. ' | | žo 

Otwarcie dopływu wody do wodociągowych 
- urządzeáú domowych. - | 


$ 8. 


+ Otwarcie dopływu wody: po wykonaniu 5 


instalacji domowej dokonane zostaje przez 
Magistrat po sprawdzeniu należytego wyko- 
nania tej instalacji, przeprowadzeniu próby 
na ciśnieniu i udzieleniu pozwolenia na użyt- 


kowanie. Wysokość ciśnieńia próbnego zo- 


staje ustalona na 8 atm. Próba ciśnienia zo- 


staje dokonana na: koszt właściciela nieru-- 


chamości. 


Specjalne > urządzenia do podnoszenia wody 


~ w domach wysokich. 
> $ 9. 


-W razie, gdy ciśnienie wodociągu miej- 


„skiego okaże się niewystarczające dla. poda- 
wania wody na najwyższe piętra wysokich 
„budynków, powinny być zastosowane przez 
właścicieli nieruchomości. odpowiednie urza- 
dzenia, zabezpieczające potrzebne ciśnienie 
"wodociągowe. z a >. 

Istniejące domowe urządzenia wodociągowe, 

| $ 10. 

„Wykonane przed wejściem w życie ni- 
mejszych przepisów instalacje wodociągowe 
NA nieruchomościach mogą być przyłączone 
da miejskiego „wodociągu, o ile Magistrat 
UZNA, żę nie wykazują znacznych technicz- 
nych odchyleń od niniejszych przepisów, 
oraz © ile. zadawalniająco wytrzymują próbę 


na 6 atm. ciśnienia: 


a Magistrat może zarządzić wadi ist- 
„niejącyć  studżien, .dostarczającyc | wodę do 


„picia, o ile zostanie mastalonem, że woda do- - 


starczona przez te studnie może szkodliwie 
oddziaływać na zdrowie ludzkie. m 


> Właściciel nieruchomości obowiśzany jest 
utrzymywać instalację wodociągową w. zu- 
pelnym porządku. Wszelkie urządżenia . in- 


stałacji powinny być niezwłocznie naprawio- 
ne. Urządzenie odgałęzienia do pobierania 


wody na połączeniu przed wodomierzem jest. 


wzbronione. 


A 
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© Właściciel nieruchomości jest odpowie- 
dzialny za każde zewnętrzne uszkodzenie 


- wodomierza i przewodów łączących, oraz za 


uszkodzenie z powodu zamarznięcia. 
O każdem zauważonem uszkodzeniu wo- 


domierza właściciel nieruchomości jest obo-- 


wiązany niezwłocznie zawiadomić Magistrat. 
Właściciel nieruchomości obowiązany jest 
zezwolić na umieszczenie tabliczek orjenta- 
cyjnych na ścianach frontowych budynków, 
oznaczających położenie zasów i hydrantów 
wodociągowych. E 


Wstrzymanie dopływu wody do nierucho- 


Mości. 
$ 12. 


| Magistratowi wolno zarządzić wstrzyma- 
nie dopływu wody do wodociągów domo- 


„wych w następujących wypadkach: 


1) w razie stwierdzenia w instalacji do- 
mowej. braków, grożących niebezpieczeń- 
stwem; : EET | 

'2) w razie stwierdzenia, iż woda w wodo- 
ciągu jest zanieczyszczona w sposób dla 


zdrowia szkodliwy; 


3) w razie pożaru i potrzeby zwiększenia 
dopływu wody do hydrantów pożarnych; `: 
4) jeżeli odbiorca, pobierający wodę dla 
celów przemysłowych, zalega z opłatami za 


„wodę. lub kanały. 


Wstrzymanie dopływu wody trwać będzie 
dy nie ustaną. ZAK 
Braki w instalacji, wymienione w p. 1 po- 
winny być przez właściciela nieruchomości 
w terminie najdalej tygodniowym usunięte, 


= tak długo, dopóki powyżej wskazane powo- 


w przeciwnym razie Magistrat ma prawo 
usunąć je na koszt właściciela. | 


Przerwy w dostarczaniu wody. 


$ 13. 


. ` Przerwy. w dostarczaniu wody, wywołane 


przez siłę wyższą, jako też i roboty, przed- 


siębrane przez Magistrat dla rozszerzenia lub 


naprawy miejskiego wodociągu albo spowo- 
dowane przyczynami, wskazanemi w $ 12, 
nie mogą stanowić powodu do żądania od- 
szkodowania przez właściciela nierucho- 
mości. , RZE | | 

O zamierzonej przerwie będą zaintereso- 


+ wani zawiadamiani możliwie na czas. 


Kontrola dómowjch urządzeń wodociągo- 
i © wych. | R 
aka e A AA | A 

W celu kontroli urzadzeń wodociągowych 


- upoważnieni pracownicy Magistratu mają 
prawo wolnego wstępu pomiędzy godziną 


8-mą a 18-tą do wszystkich pomieszczeń, 


gdzie znajdują się części instalacji domowej, 
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od godzin 
bezpieczeństwo. | 
„©. Opłaty za. korzystanie z wody. 
$ 15. 


Za korzystanie z wody z wodociągu miej- 
skiego lub za prawo takiego korzystania na 
nieruchomościach, które zostały połączone 
z wodociągiem gminnym lub powinny być 
połączone z tym wodociągiem, lecz w wy- 
znaczonym w myśl $ 1 terminie, bądź w okre- 
sie przewidzianym w $ 2 nie zostały połączo- 
ne, tudzież za czynności, związane z udzie- 
laniem pozwolenia na budowę urządzeń wo- 
dociągowych i na ich użytkowanie, magistrat 
pobiera opłaty według taryfy. = 

Przy pierwszem wprowadzeniu opłat za 
wodę Magistratowi przysługuje w stosunku 
do poszczególnych nieruchomości według 
swobodnego uznania prawo wyboru sposobu 
ich pobierania, według wskazań wodomierzy, 
lub ryczałtowo. ` 

Opłaty ryczałtowe nie mają być pobiera- 
ne dłużej niż 3 lata od daty połączenia nieru- 
chomości z wodociągiem gminnym. Raz 
wprowadzone pobieranie opłat za wodę we- 
dług wskazań wodomierzy nie może być za- 
stąpione pobieraniem opłat ryczałtowych. 

Celem kontroli poboru wody Magistrato- 
wi przysługuje prawo wstawienia wodomie- 
rza do każdego połączenia domowego. 
= Zwolnienie od połączenia nieruchomości 
z wodociągiem miejskim ($ 7) nie zwalnia 
właściciela nieruchomości od obowiązku 


uiszczenia ryczałtowych opłat wodociągo- 


wych, przewidzianych w Ś 91. 
$ 16. 


Opłaty za wodę, używaną do celów prze- 


mysłęwych będą pobierane według osobno 
ustanowionych stawek, przewidzianych w 
dziale III niniejszych przepisów. 


5-17. 


„Opłatę za wodę i za korzystanie z wodo- 
mierza uiszcza właściciel nieruchomości co 
mesiąc. ` r | 

Pracownicy miejscy, odczytujący wska- 
zania wodomierza, zgłaszają się u właściciela 
nieruchomości lub jego pełnomocnika, który 
może być obecny przy odczytywaniu wodo- 
mierza. Przy takiem odczytywaniu musi być 
obecny do pomócy dozorca domu, o ile taki 
istnieje. | | 

Gdyby z winy właściciela nieruchomości, 
z powodu braku dostępu do wodomierza nie 
można było dokonać odziu w dniu zgłosze- 
nia, koszta odczytu ponosi właściciel nieru- 
chomości, o ile w wyznaczonym mu drugim 


terminie nie umożliwi odczytanie wodo- 


mierza. 


zaś 18-ej do godziny 8-ej tylko 
wtedy, gdy zwłoka może spowodować nie- 


-© Plomby przy wodomierzach mogą być 


„zdejmowane tylko przez pracowników Magi- 


stratu. 
45 $ 18. 


Opłaty za.prawo korzystania z wspólnych 
zdrojów i studzien ($ 7) uiszczać będą wła- 
ściciele nieruchomości, na których żądanie 
i koszt zdroje te i studnie zostały zbudowane, 
Opłaty te będą wymierzane przez Magistrat 
w sposób ryczałtowy, lub według wodomie- 


rza. : ` 
| $ 19. 


Jeżeliby przy pobieraniu opłat za wodę 
po cenach jednostkowych wodomierz w da- 
nym miesiącu nie wskazał ilości pobranej 
wodysz powodu wadliwego jego działania, to 
ilość tą obliczy się na podstawie przeciętnej, 
oiąeymanej według wskazań wodomierza za 


2 miesiące: poprzedzające zepsucie się wodo- 
mierza i następnego po ustawieniu nowego 


wodomierza. 


W przypadku niemożności zastąpienia 


' uszkodzonego wodomierza innym wodomie- 


rzem, Magistrat ma prawo w przeciągu 3-ch 
miesięcy wymierzać opłaty za zużytą wodę 
na podstawie przeciętnego zużycia wody 
w ciągu ostatnich 3-ch miesięcy, poprzedza- 
jących. zdjęcie wodomierza. Pe 


| 8 20. s. 
Od lokali niezajętych nie pobiera się 


‘opłat z wyjątkiem opłaty za wynajem wodo- 


mierza. 
$ 21. 


Czasowe nieużywanie wody w nierucho- 
mości nie zwalnia właściciela nieruchomości 
od stałej miesięcznej opłaty za wynajem wo- 
domierza, którą normalnie dolicza się do ra- 
chunków za zużytą wodę. 


8 22. 


W razie wątpliwości co do prawidłowego 
działania wodomierza, może właściciel nieru- 
chomości zażądać sprawdzenia wodomierza, 
wpłacając do Kasy Magistratu na koszta ba- 
dania kwotę, ustaloną w taryfie. Koszt tego 
sprawdzenia ponosi właściciel nieruchomości, 
o ile wodomierz wykazuje błędy w grani- 
cach, ustalonych przez Główny Urząd Miar. 
W razie przekroczenia tych granic koszt 
sprawdzenia ponosi Magistrat, przyczem w 
tym wypadku w następnym okresie obra- 
chunkowym potrąca się z rachunku 'sumę, 
wpłaconą na koszta sprawdzenia wodomie- 
rza, oraz potrąca się, względnie dolicza się 
w nim koszt wody, błędnie wykazanej przez 


"wodomierz w ostatnim okresie obrachunko- 


wym. (3% 
i > $ 23. PZA 
„Opłaty wodociągowe powinny być uregu- 
łowane w ciągu 14 dni od dnia doręczenia 
rachunku. | > 5 | 


» | Podi. Paiennik Wojew ó 


Opłaty. ależ. za czynności Magistratu, 3 


połączona z udzielaniem pozwolenia, uiszcza 
się przed dokonaniem tych czynności. 


'Nieuiszczone w- terminie należności będą 
ściągane według przepisów, 
ściągania samoistnych danin komunalnych. 


B. URZĄDZENIA KANALIZACYJNE. 


Obowiązek połączenia ‘nieruchomości z ka- 
> nalizacją gminną. 


8 24. 


*Nierachomości ocysiałne, w chwili otwar- 


<` cia kanału miejskiego na panel ulicy lub 
> placa zabudowane budynkami, „przeznaczo- 
nemi na pobyt ludzi lub na stajnie, obory, 


chlewy. i garaże, bądź przeznaczonemi na 


_ przetwórnie produktów spożywczych, powin- 
-ny być w terminie, który oznaczy Magistrat 
„zaopatrzone w kanalizację doniówą i połą- 


„ezone z kanałem ulicznym miejskim pasi 


dą; kanału, wzólądnie I końco poż 


pie rę okonywa Ę 
nie, lub. „przeł 


“i e s Przepisy Ainiejszógo "parsgrafu i nie odao 
się do ścieków z kopalń i fab 


tez nię | 
kładach przemysłowych lub: górniczych, tu- 


dzież do grup budynków, jak np. kólonje ro- 
hotnicze, gdy te budynki, albo grupy budyn- 


"posiadają urządzenia e, 
działlaiace w- sposób prawidlowy: A 


$ 25. 


WIGTUCHOMOSCI prywałnć, -Miezabudowae 


; arcia kanału miejskiego na od- 
noste lub placu Kudynkoci określo- 
nemi w powinny być „zaopatrzone w ka-. 
nalizacj ówą i połączone z kanałem 
miejskim zał udowaniu, lecz przed Gd- 
daniem bu u tku. : ] 


paint może |; 
eślonym. terminie.. 
nym ścieków z. h €r) 


zażądać: Arykóanik wW 0- 


ględów f | 
Parado że względu. na lok ai 
Magistrat, może zażądać wybudòwania kilku 
na’, nieruchomościach - 


kanałów domowych 
wo kilku frontach i połączenia tych at 
z odnośnemi kanałami ulicznemi. > 


„dotyczących 


ryk o cha- 
aktorze wyłącznie przemysłowym, jak rów- 
nosżą się dò budynków przy za- 


F połączenia: Z kren | 


405 
$ 27. 
W wypadkach, gdyby saruk lokalne 


> ae lak narazie skanalizowanie nie-. 


ruchomości, lub gdyby koszt tego skanalizo- 
wania był zbyt wysoki w stosunku do war- 
tości nieruchomości, usuwanie zaś wód opa- 
dowych i Ściekowych byłoby” należycie za- 


bezpieczone, Magistrat może odroczyć w dro- 


dze wyjątku termin wykonania instalacji 
domowej, ustalony w $$ 24 i 25. 

-Z ustaniem powodu odroczenia traci ono 
MÓC obowiązującą. | 


$ 28. 
Na terenach miasta, posiadających ana: 
lizację rozdzielczą, powinny być zastosowa-. 


-— ne.odrębne przewody domowe dla wód zuży- 


tych (brudnych) i odrębne dla wód deszczo- 
wych. 
Zabrania się wpuszczania wód brudnych 


(cieków) do kanatów deszczowych. . 


$ 29. 


O tenne otwarcia kanału miejskiego 


Magistrat. powinien zawiadomić, wszystkich 


właścicieli nieruchomości . przy danej ulicy 
lub placu. 


y 8.30. 


Jeżeli właściciel nie wykona kanaliza: 
cji domowej i połączenia z kanałem ulicz- 


` nym w terminie, ustalonym zgodnie z § 24, 


względnie w okresie, przewidzianym w $ 25 


lub w terminie, wyznaczonym w myśl 8 26, 


Magistrat, ma prawó wykonać te kanalizacje 


„domowe i połączenia ma koszt wlasciciela, 


$ 31. 


Każda nieruchomość, pi 8 do sieci 
kanalizacyjnej, musi być równocześnie połą- 
czona z siecią wodociągową miejską, o ile 
istnieje miejski wodociąg. 

Od tego obowiązku Magistrat może wok 
nić właścicieli poszczególnych nieruchomości 


w wypadkach, zasługujących na uwzględnie- 
- nie szczególnie, gdy chodzi o nieruchomości, 
_ posiadające własny racjonalnie urządzony 


wodociąg, czerpiący w dostatecznej ilości 
wódę zóstuą do picia. | 


5 32. 


Każda nieruchomość powinna być skana- 


; Bonen. oddzielnie tak, aby całe urządzenie: 
- stanowiło odrębną całość. 


Taką. oddzielna kanalizacja powinna być. 


zaprowadzona, ọ ile możności w każdej czę- 


ści nieruchomości, w razie gdy nieruchomość 


"me być podzielona na kilka części. |. 


"Wyjątki - od powyższego postanowienia 


| mogą. być dopuszczane” tylko: w razie nie-. 
zbędriej konieczności tam, gdzie kalka nieru- 
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chomości stanowią jedną całość gospodarczą, 


lub gdzie miejscowe warunki nie pozwalają 
na urządzenie kanalizacji zgodnie z niniej- 


'szemi przepisami, przyczem Magistrat ma 


prawo żądać w. takich razach odpowiednich 
zastrzeżeń hipotecznych. | 


Połączenie domowych urządzeń kanalizacy j- 
= nych z kanałami gminnemi. 


8.3. 5 


Połączenia kanalizacji domowej z kanała- 
mi ulicznemi poza obrębem nieruchomości, 
t. j. zaprowadzenie przykanalika, wykona 
Magistrat na koszt właściciela nieruchomo- 
ści, który przed rozpoczęciem robót powinien 
wpłacić do kasy miejskiej potrzebną na ten 
cel zaliczkę. Ostateczne uregulowanie ha- 
leżności z tego tytułu powinno nastąpić po 
wykonaniu połączenia przez Magistrat. 

Utrzymanie przykanalika w porządku na- 
leży do Magistratu, jeżeli jednak uszkodze- 
nie lub nieprawidłowe jego działanie wywo- 
Jane zostało na skutek niewłaściwego korzy- 
stania z urządzeń lub wadliwego ` działania 
kanalizacji domowej, Magistrat uskutecznia 
naprawę na koszt właściciela nieruchomości, 


Płyny odprowadzane do kanałów gminnych. | 


$ 34. | 
© Do miejskiej sieci kanalizacyjnej powin- 
ny być odprowadzane drogą podziemną 
z oddzielnych nieruchomości: | 
1) wszystkie Ścieki domowe, kuchenne, 


kąpielowe, gospodarcze, przemysłowe, wody 


z centralnego ógrzewania i t. p.; 
2) wszelkie wydzieliny 
ludzkie i płynne zwierzęce; 


'%) woda z opadów atmosferycznych, o ile. 
„jest kanalizacja dla wód opadowych. Woda. 
drenażowa może być odprowadzana do miej- 


skiej sieci kanalizacyjnej za zgodą Magi- 
stratu. a s 
> $ 35, 


„. Qdprowadzane do miejskich kanałów 
ścieki nie powinny zawierać: 
a) twardego osadu, śmieci, gruzu, żwiru, 


piasku, popiołu, wydzielin zwierzęcych sta- 


tych; 
__b) odpadków gospodarstwa domowego, 
jak obierzyny, kości, skorupy, gałgany, wa- 
ta, pierze i t. p.; kę — 

6) stałych i płynnych produktów, które 
wskutek swego składu chemicznego lub tem- 


peratury (powyżej + 40°C.) mogłyby uszka- 


dzać kanały lub działać szkodliwie na ich 


P} 


trwałość, względnie czyniłyby niebezpieczną ` 


obsługę kanałów; 


,d) substancyj wybuchowych i łatwopal- $ 


nych (benzyna, eter, alkohol i t. p.); 


(ekskrementy) | 


„nia Prezydenta Rzeczypospolitej z d 
. lutego 1928 roku o prawie budowlanem i za- 


, budowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 


"Nr. 16 


m) ścieków-z zakładów dla chorych zakaź- 
nie ludzi i zwierząt bez uprzedniej dezyn-- 
Przy spuszczaniu do kanałów ścieków 
o temperaturze ponad + 40°C., lub zawiera- 
jących kwasy i zasady należy je przeż 'echło- 
dzenie, neutralizację lub w inny sposób ode 
powiednio unieszkodliwić. | a 
Magistrat może zabronić ARA px do 
kanałów miejskich ścieków z fabryk, zakła- 


.. dów przemysłowych i t. p., o ile takie ścieki 
-ze względu na ich jakość lub ilość zostaną 


uznane za szkodliwe dla kanalizacji miej- 
skiej, lub' może zażądać właściwego. oczy- 
szczania ścieków. . a | s. 


Przyłączenie drenażu, jako też ścieków 


. ze stałych lodowni o charakterze przemysło- 


wym do przewodów kanalizacyjnych może 


, być dozwolone tylko pod warunkiem zasto- 


sowania środków uniemożliwiających prze- 
dostawanie się ścieków i gazów kanałowych 
do. gruntu, oraz zamulenie przewodów kana- 
lizacyjnych. = : 
Minimalne urządzenia kanalizacyjne na nie- 
ruchomościach zabudowanych. _ 
Przy skanalizowaniu nieruchomości, któ- 
re w chwili ogłoszenia niniejszych przepisów 


były zabudowane, wymagane są przynaj- 
mniej następujące urządzenia: | $> 


a) wszystkie zlewy, umywalki, wanny itp. 


już istniejące, jako też nowousławione, po- 


winny być bezpośrednio połączone z prze- 
wodem odprowadzającym tak, aby ścieki 
były odprowadzane do kanału ulicznego dro- 
gą podziemną, do użytku zaś mieszkań, nie- 
zaopatrzonych w zlewy, należy urządzić na 
każdem podwórku, lub na wspólnym kory- 


{arzu po jednym ogólnym zlewie wraz z kur- 


kiem czerpalnym wodociągowym, zabezpie- 
czonym należycie od mrozu; przewody spu- 


'stowe należy przytem wyprowadzić ponad 


dach, aby pracowały jako przewody wenty- 
lacyjne: | Tą 
b) na nieruchomościach, zabudowanych 
przed wejściem w życie art. 251 DO Zi 
inia 16-g0 


202) za minimum przyjmuje się, iż w każdem 
mieszkaniu, złożonem z 3-ch lub więcej izb 


„(2 pokoje i kuchnia) należy urządzić osobny 


ustęp spłókiwany wod, na każde zaś 4-ry. 
mniejsze mieszkania, nie posiadające włas- 


mych ustępów, jeden wspólny ustęp we- 


wnątrz domu, z dogodnym. dostępem dla 


= mieszkańców, albo też umieścić odpowiednią 
ilość siedzeń w ustępach podwórżowych. 


Nr. 16 


W wypadku znacznych trudności urządze- - 
nia ustępu wewnątrz mieszkania, złożonego ` 


z 3-ch' lub więcej izb, Magistrat ma prawo 
zwolnić od tego obowiązku właściciela nie- 
ruchomości pod warunkiem urządzenia ustę- 
pu w sposób inny, dogodny dla mieszkańców. 


c) Na nieruchomościach, które zostały lub. 
zostaną zabudowane albo przebudowane po - 


wejściu w życie przepisów, powołanych wy- 
żej w pkt. 
kaniu, złożonem* z 2-ch lub więcej izb, po- 


winien być urządzony ustęp spłókiwany, 


o wymiarach co najmniej 0.85 X 1.15 mtr.., 
ponadto zlew kuchenny; dla mieszkań mniej- 
szych, niezaopatrzonych we własne zlewy, 
'mależy na każde cztery mieszkania urządzić 
po jednym wspólnym zlewie w korytarzu 
wewnątrz domu, z dogodnym dostępem dla 
mieszkańców tych mieszkań. | 

© d) Na nieruchomościach, wspomnianych 
wyżej w pkt. b), należy urządzić jeden ogól- 


ny ustęp w podwórzu nieruchomości, połączo- 
ny z przewodem domowym i zaopatrzony w. 


należyte spłukiwanie; ilość siedzeń ustępu 


ogólnego powinna być taka, aby na każdych 


20 mieszkańców lokalu, nie posiadających 
"osobnych ustępów, przypadało co najmniej 
jedno siedzenie; ilość ta może być odpowie- 
dnio zmniejszana w przyszłości w miarę urzą- 
dzenia ustępów w poszczególnych mieszka- 
niach, a z chwilą urządzenia ustępów we 


wszystkich mieszkaniach, lub w korytarzach. 


dla mieszkań mniejszych Magistrat może 
zwolnić od obowiązku urządzenia i utrzymy- 
wania ustępu ogólnego. | 


e) Wszystkie istniejące ustępy należy od- | 


powiednio przebudować, zabezpieczyć nale- 


życie przed działaniem mrozu, względnie ża- ` 


pewnić im ogrzewanie w porze zimowej, za- 
opatrzyć w należyte spłukiwanie i połączyć 
z kanałem miejskim. 


Przewody do nieczystości i zbiorniki nie- 
| | czystości. | l 
AZ Fe $ 38. | 


«Na nieruchomościach skanalizowanych nie 
wolno urządzać wszelkiego rodzaju podziem- 
nych zbiorników nieczystości, jak osadniki, 
doły ściekowe i kloaczne. — |: | 
- Po przyłączeniu nieruchomości do kanali- 


zacji miejskiej należy istniejące doły opróż-- 


nić'i zasypać piaskiem lub innym sypkim 
„czystym materjalem. 


„,_ Jednocześnie należy usunąć, względnie w 


skuteczny sposób unieruchomić stare pod- 


ziemne przewody i kanały. 
Kanaliżowanie piwnie iï nisko położonych 
POSAY, ; YE . a 7 s% z è A Aiia ` 
` części nieruchomości, . 
w 457068 „30. 
- «a AEC: Jo Ne, ei ; è „ | 
z Zabrania się kanalizowania piwnic i czę- 
ści nieruchomości, położonych niżej od dopu- 


„. uniknięcia 
brudnemi z kanału podczas ulewy. 


w każdem' samoistnem miesz- 
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szczalnego dla danej ulicy poziomu, a to dla 
zalewu nieruchomości wodami 


Magistrat może pozwolić na skanalizowa- 
nie nisko położonych pomieszczeń, jezeli wla- 
ściciel nieruchomości dostatecznie uzasadni 
konieczność tego i zobowiąże się zabezpieczyć 


„ te pomieszczenia od zalewu zapomocą specjal- 
nych odpowiednich urządzeń i zaworów, nad 


których zamykaniem we właściwym czasie 
sam czuwać będzie. Zabezpieczenie zasuwa- 
mi dolnych urządzeń nie powinno przeszka- 
dzać swobodnemu odpływowi do kanałów 
ścieków z wyżej położonych urządzeń kanali- 
zacyjnych. 

$ 40. 


Przepompowywanie ścieków z głębckich 


-piwnic do kanałów może być uskuteczniane _Ț 


tylko w wyjątkowych wypadkach i to w spo- 
sób uznany przez Magistrat za właściwy. 


Sporządzanie projektów i wykonywanie wo- 

dociągowo-kanalizacyjnych urządzeń domo- 
8 41. | 

Właściciel nieruchomości, zamierzający ją 

skanalizować i połączyć ją z wodociąsiem 


i kanałem miejskim, powinien zwrócić się do 
Magistratu o udzielenie danych technicznych, 


potrzebnych do sporządzenia prejektu kana- 


_lizacyjno-wodociągowego. 


Dane te Magistrat powinien udzielić w ter- 
minie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia 
zgłoszenia prośby o ich udzielenie. c 

$ 42. | 

Po przystąpieniu do wykonania robót na- 
leży je prowadzić bez przerwy aż do zupeł- 


"nego wykończenia. 


Rozpoczęcie robót należy zgłosić w Magi- 
stracie jeden dzień naprzód. | 


Użytkowanie wykonanych urządzeń. 
845. 
_ Tymczasowe korzystanie z pewnych %d- 
dzielnych części kanaliżacji domowej staje 
się dozwolone po uznaniu ich przez Magistrat 
za wykonane należycie. 


8 44. 


Po zupełnem ukończeniu wszystkich robót 
właściciel nieruchomości obowiązany jest za- 


-_ wiadomić o tem Magistrat, który po obejrze- 
„ niu tychże i stwierdzeniu, iż wszystkie urzą- 


dzenia wykonane są zgodnie z niniejszemi 


_ przepisami i wogóle zadawalniająco -— udzie- 


la pozwolenia na ich użytkowanie. 


„A, 


_ Łódzki Dziennik Wóje 


Kontrola dömowych urządzeń kanalizacyj- : 


nych. 


-8 45. 


Upówałnieni pracownicy Mawielsatn q mają , 


„prawo wolnego wstępu pomiędzy 8-ą a 18-ą 
godziną do wszystkich pomieszczeń, w któ- 
rych znajdują. się urządzenia kanalizacyjne, 


od godziny zaś 18-ej do 8-ej tylko wtedy, gdy 


zwłoka spowodować może Ro Pin AA 

- W razie stwierdzenia, że urządzenia kana- 
lizacyjne na nieruchomości działają niepra- 
widłowo, Magistrat zarządzi usunięcie przez 


właściciela wad, powodujących nieprawidło- 


we działanie tych urządzeń. 

W takich razach 
‘obowiązany jest własnym kosztem ściśle ne 
_konać. zarządzenia Magistratu. 


Oplaty za l katzystanie z kanałów miejskich i 


$ 46. 


aściciel nieruchomości 


Za korzystanie z kanałów miejskich, lub 


za prawo takiego korzystania na nieruchomo- 


ściach, które zostały połączone z kanałami 
ulicznemi, lub powinny były być połączone 


z temi kanałami, lecz w terminie, wyznaczo- 
nym w myśl $ 24 bądź w okresie, przewidzia- 
nym w $ 25,.nie zostały połączone, tudzież za 


czynności, związane z udzieleniem pozwoleń | 


‘na budowę urządzeń kanalizacyjnych i na ich 


użytkowanie, będą pobierane „opłaty według 


taryfy. 

Opłaty za korzystanie, oraz za prawo ko- 
„rzystania z kanału gminnego uiszcza właści- 
-cjeli nieruchomości co miesiąc. Należności te 
powinny być uregulowane w ciągu 14 dni od 
dnia doręczenia rachunku. 


Nieuiszęzone w tym terminie opłaty będą s 
dotyczących 


ściągnięte w drodze przepisów, 
ściągania samoistnych danin komunalnych. 


1. 


o URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE. 
‘Materjal części instalacyjnych. 


$ 47. 


Wszystkie części domowej ihstajacji wo- 
- dociągowej powinny być wykonane z. mate- 


ly: 
awe Zawór główny. 


RZE 


Każda instalacja ‘domowa winna posiadać rę 
przy wodomierzu: (od strony instalacji) włas- 
ny zawór główny - oraz. kurek spustowy dla `. 
“Wszelkie prze- ` 
odpowiedniemi SE 
(spadkami dla należytego odwodnienie i Pa: Ę 
„wietrzenia instalacji. © 00005 0 


-całkowitego jej opróżnięnia. 
. wody powinny być ułożone. z. 


WARUNKI TECHNICZNE. 


-rjałów, nie wywierających wpływu na. Jakość, 


- piwńicy. 


ące o wodociągowe wewnątrz: 
„iA n 


„mniej 0,3 mx „pod p odłogą: 
„dą podłogą na betońie rur wodociągowych 


. mała izolację powietrzną. . 
w ścianach na stałe przewodów wodóc 
¿wych jest zabronione. A 


a Ginki przewodów w 


ee leży 
o mi: git pł n 


owódźki. Poz. 209 0 


; Wodomierz. e a 
> $49, | 


Wódómierz powinien być umieszczony w 


W razie, gdy to jest niemożliwe, na-. 
leży go ustawić zewnątrz budynku, w: stu- 


-` dzience, - wykonanej z materjału” trwałego, 
niegnijącego ani 


niekruszejące, o, jak hp. 
z cegły, betonu, kamienia, żelazo-betonu i t. p. 
ò wymiarach wynoszących co. najmniej 
0,8 X 1,5 m. przy giębokości : 1,8 m. 

Studzienka powinna posiadać klamry że- 
lazne dla schodzenia, oraz otwór włazowy 
o średnicy 0,6 m. w świetle, zaopatrzony w 
szczelny właz. podwójny żeliwny, zabefpies. 
czony na zimę, „od. .płzemarzania. + 


| Podziemne części instalacji poza budynkami | 


$ 50. da 
Wszystkie CEE części instalaci E 
mowej poza budynkami muszą być ułożone. 


przynajmniej na 1,50 m. głęboko w celu Za* 


_ bezpieczenia przed zamarzaniem. 


: Płytsze zagłębienie może być PA) i 
tylko dla. przewódów ogrodowych i pole- 


waczkowych, o ile są one zaopatrzone w od: 
.. powie 
mknięcia. 


je urządzenia do opróżnienia i za- 


| Przewody waż wewnątrz Pudya: | 


y e 


$ 54. 


u winny być prowadzone ożl 
ścianach wewiętrznych; "w. razie koni à 
potrzeby prowadzenia: Pury Ww zieni pod | po 
dłogą, należy je akidał. w głębokości cb naj- 
przyczem pod twar- 


wogóle nie należy prowadzić. Zakładania rur 


"na strychach należy unikać. 


Ścienne przewody mogą być w hudyńikii. 


‘prowadzone albo po ścianach, albo w bruz- 


dach ściennych, zakrytych' następnie po pó- 
bik na ciśnienie w ten sposób, aby rura otrzy- 
Zamurowywónie | 


ciągó- | 


Rury wodociągowe należy: paepsowadzań: 


„ w budynku tak, aby były chronione od. a 


matzania oraz od uderzeń. 
Rury wodociągowe w budynku powiiay : 


> być przytwierdzane dó ścian zapomocą odpo- 


wiednich haków, uchwytów lub klamer. © 


Gdvby zachodziła obawa, iż, nięktóre ` ole" 
iągowych mogą ulec 
Pr podczaś silniejszych. tarozi ów; pa 
OE KE ij. pow | 


o 'budyaku że powinien Być ray rzy od- ` 


o Nr. 16 


aezen od główńych przewodów pozio- 
mych w zawór przelotowy. 
Rury powinny być układane w kierun- 
kach prostopadłych lub Ban do naj- 
bliższych ścian. 


Urządzenia odpływowe i i zbiorniki. | 
Ni $ 52. 
Pod każdym wylotem wodociągowym 


winqQ się znajdować dostatecznie wielkie 


„urządzenie odpływowe, posiadaące zamknię- 
cie wodne i sitko. 

szystkie kurki i zawory powinny być 
tak skonstruowane, aby nie powodowały ude- 
rzeń wodnych w przewod odśch. 

Kurków t. zw. półobrotowych, stożkowych 
„lub klinowych, zamykających przypływ na- 
gle, używać nie wolno. 

Przy zbiornikach klozetowych i pisuaro- 
wych. mogą być stosowane samoczynne pły- 

wakowe zawory. 

Bezpośrednie zakilanić kotłów parowych 
wodą Z wodociągu jest wzbronione. 

Wżbroniorniem jest ustawianie na podda- 
szach zbiórników, bezpośrednio połączonych 
z siecią wodociągową. 

Rura wodociągowa nie może być bezpo- 
średnio p: z żadnym przyborem kana- 
lizacyjnym 


-Prze vannani zbiornikami klozetowemi 


i pisuarowemi należy ustawiać zawory prze- 


| lotowe. 


Srednicà wylotów i i przewodów. 
a 6837 s803 


"Wyloty i i przewody TER S powinny 
otrzymywać następujące średnice: 

a) wylot nad zlewem, umywalką, zmywa- 
kiem, przy klozecie, pisuarze, bidecie, natry- 
sku, polewaczce pokojowej — 13 mm., 

b) wylot nad wanną, dużym zlewem lub 
zmywakiem (restauracyjnym) — 20 mm., 

'e) polewaczka podwórzowa, ogrodowa lub 

uliczna — 26 mm, 

d) wylot. (kran) pożarny, wewnętrzny co 
najmniej 38 mm. 

Przewody do przyborów, wskażanych wy- 
żej pod literami a, b, c'i d, powinny posia- 
a hastępującę Średnice: a 


aa prz kad ykiig: a ów 
‘wskazanych noe ie iż ; teybom > 


do 2 wylotów . wa ssak 


pizy 3-6 wylotach . a 20 J 
» 2—403 A RE 26 M A GE. GE 75 » 
ponad 10 wylotów orfa p í, 2.17 
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Przewody. 
8 54. 


Przewody wodociągowe powinny być wy- 
konywane z rur żeliwnych, kielichowych, że- 
` laznych obustronnie ocynkowanych i ołowia- 
nych grubościennych. | 


Eh żeliwne kielichowe (mufowe) powin- 
być, używane na przewody podziemne 
o a nicy 40 mm. i większych. | 


Łączenie i uszczelnienie rur żeliwnych 
winno następować na kształtki kielichowe (w . 
arado wypadkach kołnierzowe), z 
uszczelnieniem - kielichów na sznur biały, 
sznur smołowy i ołów. 


Rury żelazne ocynkowane z reguły niogą 
być używane tylko na przewody wewnątrz 
budynku. O ile w wypadkach wyjątkowych 
mają być one ułożone pod ziemią, powinny 
być owinięte starannie jutą i osmołowane, łub 
w inny sposób zabezpieczone od szkodliwego 
działania związków chemicznych. 


, Łączenie rur żelaznych ocynkowanych po- 
winno następować na kształtki i łączniki z 
gwintem gazówym lub na kolendry. 


Połączenie rur, spotykających się pod > 
tem, winno następować zapomocą kształtek, 
t. zw. krąpowania rur ocynkowanych stoso- 
wać nie wolno. | 


Rury ołowiane mogą być używane dła ta- 


* kich przewodów, z których woda nie możć 


być czerpana do picia, gotowania i.t. p. 


Łączenie rur ołowianych następuje zapo- 
mocą lutowania lub na holendry. 


' Wymiary i kształt rur wodociągowych że- 
liwnych, kielichowych powinny odpowiadać 
normom Polskiego Komitetu ARMEA 
nego. 

Rury żelazne obustronnie ocynkowane po- 
winny posiadać następujące minimalne gru- 
bości ścianek: naa 

przy wewnętrznej średnicy rury 13 mm, 
grubość 2,5 mm., e 

rzy wewnętrznej średnicy rury 20 mm, 
gru ość 2,5 mm., | RER 
rzy wewnętrznej średnicy rury 26 mm. 
„grubość 3,25 mm., | | 

rzy wewnętrznej średnicy. rury 32 mm. 
grubość 3,5 mm., : > 

przy wewnętrznej średnicy rury 38 mm. 
Eeubhost 3,5 mi., - | | S 

przy wewnętrznej średnicy my 50 „mm. 
grubość 3,5 mm. 

Rury ołowiane grubościenne powinny po- 
siadać następujące grubości ścianek: 

przy. wewnętrznej . średnicy. rury 13 mm. 


| grubość 3,5 mm., 


rzy wewnętrznej średnicy rury 20 mm. 
gru ŚĆ 4,5 mm.. » | 
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przy wewnętrznej średnicy rury 26 mm. 


grubość 5,5 mm., | 

przy wewnętrznej średnicy rury 32 mm. 
grubość 6 mm. | i | 
= Wyżej po grubości ścianek rur żelaz- 
nych ocynkowanych i rur ołowianych ważne 
są do czasu znormalizowania przez Polski Ko- 
mitet Normalizacyjny. | 

B) URZĄDZENIA KANALIZACYJNE. 

Przewody odprowadzające ścieki. 
85. 

Przewody, odprowadzające ścieki z po- 
szczególnych części nieruchomości do kanału 
ulicznego, powinny być ułożone, o ile możno- 
ści, w kierunkach prostych, najkrótszych, po- 
wińny posiadać odpowiedni spadek i stanowić 


łącznie sieć dobrze przewietrzaną i przepłó- 
kiwaną.. 


Przewody powinny być układane, o ile 
możności . zewnątrz budynków. Przewody 
_ drugorzędne, odprowadzające ścieki z rur pio- 
nowych lub innych punktów kanalizacyjnych 
powinny być wyprowadzane nazewnątrz dro- 
gą najkrótszą. 


Preen dy należy układać, o ile możności, ` 


"równolegle do najbliższej ściany w odpowied- 
niej od niej odległości ze względu na zacho- 
wanie fundamentów. Zmianę kierunku prze- 
wodów wykonywać należy zapomocą krzy- 
wek: dla linij głównych o promieniu nie 
mniejszym od 10 średnie i dla przewodów 
drugorzędnych o promieniu nie mniejszym od 


5 średnic odnośnych przewodów. i 


Połączenie boczne jednej rury z drugą na- 
leży urządzać pod kątem nie większym 
od 60%. e. | 
Zagłębienie przewodów. 

$ 56. 


Wierzch przewodu, ułożonego pod podłogą 
pomieszczenia ciepłego, powinien się znajdo- 
wać na głębokości co najmniej 0,30 m. pod 
: powierzchnią podłogi. | 

Wierzch przewodu, leżącego poza obrębem 
budynku, powinien znajdować się co najmniej 


na głębokości 1,30 m. pod powierzchnią tere- 


nu w celu zabezpieczenia od zamarzania. Te 
«same zagłębienia pod powierzchnią należy za- 


chować względem wszystkich umieszczonych 


nazewnątrz zaworów i zgięć przy podstawie 


rur spustowych. 

W przypadkach, gdy warunki techniczne 
na zachowanie wyżej wymienionej głębokości 
nie pozwalają, Magistrat może zezwolić na 


płytsze założenie przewodu, pod warunkiem 


zabezpieczenia go od przemarzania. 
, : z AR i 


` dów. kanalizacyjnyc 


Nr. 16 
Spadek przewodów. 


CE 8.57. | SE, 

Od najniedogodniej położonego punktu 
nieruchomości aż do kanału ulicznego powi- 
nien być zachowany ciągły spadek. Ta sama 
zasada stosuje się i do wszystkich drugorzęd- 
nych przewodów odpływowych, łączących się 
z głównym przewodem vodwórzowym lub ka- 
nałem ulicznym. Wyjątki mogą być dozwo- 
lone dla przewodów mało zanieczyszczonej 
wody w górnych częściach sieci domowej, je- 
żeli przez zmniejszenie spadków takich prze- 
wodów można będzie osiągnąć odpowieniej- 
sze spadki dla ścieków brudnych. 
Gdy ciągły spadek przewodu głównego 


_ przekraczał 2%, spadek zaś drugorzędnych 


przewodów 3%, w takim razie dozwolonym 
może być przełom spadku pod tym jednak 
warunkiem, ażeby punkt przełomu nie był 
pod jezdnią i żeby najmniejszy spadek wy- 
niósł w każdym razie nie mniej niż 2% dla 
głównych i 3%0 dla drugorzędnych przewo- 
dów. Największy spadek głównych przewo- 
nie powinien przekra- 
czać 20/0, drugorzędnych — 400/e, przewodów 
od deszczówek wyjątkowo — 60%. | 


$ 58. 


Najmniejsze dopuszczalne spadki przewo- 
dów odpływowych na nieruchomości powinny 


wynosić: 
dla przewodów o średnicy 100 mm. — 0,03 
23 -» : 3» 150 b — 0,02 
29 » 237 200 357777 0,015 
3 » * 250 aan TIT, 0,01 
33 i s5 >» 300 39.777 -0,01 


Spadki mniejsze od wyżej wskazanych mo- 
gą być stosowane tylko w wyjątkowych wy- 
padkach, pod warunkiem zabezpieczenia od- 


 powiedniego przemywania przewodów zapo- 


mocą specjalnych urządzeń. 

eżeli przy zaprojektowaniu części prze- 
wodów odpływowych pod podłogą piwnic 
lub suteren okaże się, iż spadek całego prze- 
wodu będzie mniejszy od wyżej wskazanego 
spadku minimalnego, wówczas rury powinn 
być układane pod podłogą ze spadkiem najod- 
powiedniejszym. W tym wypadku rury nale- 
ży układać na wspornikach metalowych, umo- 
cowanych w murze, albo też na słupach mu- 
rowanych. Każda z rur powinna być podparta 
przynajmniej w dwóch punktach. ' 


- Średnica przewodów. 
3 59, 


Ustanawia się następujące nórntalne Sred- 

nice przewodów: —— ` ó Sa 
1) dla.przewodników spustowych (pionów) 

i ich odgałęzień: ZR L 


b) od kilku ' zlewów kuchen- 


© od klozetów a ; 
sk „chów... 


"© czych klozetów, wpustów sta- 


_Nr. 16. 


a od sojedykcizgo 2 da. kp- 


chennego, zmywaka, wanny 


 udmywalni lub pisuarów . | "50 mm. 


nych, wanien, umywalni lub 
pisuarów. `. ; 


d) od - ryfien deszczowych z >% n0 
ganków i balkonów 10. 50—%0 mm. 
e) od rynien a z da- | 
Dla przewódów odpływowych: 


a) ód” zwykłych kuchen, pralni, 
- łazienek, pisuarów, pojedyń- 


„ jennych i piwnicznych it. p. 


4 od dużych kuchen. (restaura- . 


sine, hotelowe), klozetów w 

_ kczbie ponad . jeden, wpustów 

towórzowych oraz przy 
ilku przewodadk:. odpływo- 


-wych razem połączonych. % 100—450 mm. | 
i s dla- „głównego . przewodu po- a | 
tę > 130—200 mti. 


dwórzowego — 


s i.więcej 'w razie potrzeby. 


powinny kk przechodzić w przewody o 
większej średnicy. 


Š 


Przewody . odpływowe, łączące się z m. 


„Średnice wszelkich 


być: wyznaczone możliwie najoszczędniej 
hoN Gi Fożniiri 


"Dla nierachoknóści , „ponad "3000 m? po- 


ea 


wa wyznaczać odpowiednie średnice prze- 
wodów na podstawie osobnego obliczenia. 


Przewody spustowe. 


3$ 60; 
PER onatge: wewnatrz budynku 


taia ustawiać, o ile możonści. pionowo. Za- 
de: się, ustawiania tych.. przewódów. po- 


pod, kątem -z linją pionową większym 
nig 4595, : W wypadkach, zasługujących na 


wczględ ni 


Z. ai liają 


se spasowe od: I klozstów. ao wa. ą 


nien, umywalek, pisuarów it p. mogą być. 
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70 mm. 
100 mm. 


100—150 mm. 


100 mm. 


równać się średnicy odpowi 


oaóyżEj podanych. 


oraz W : razié przewidywanego 


> znaczniejszego odpływu wód ściekowych a= przeczny rur r Połączonych nie by 


niey może Magistrat żezwolić na 
Ala pni „Większe zo.kąta. pomiędzy pew: 


Maarych galery urzą- 3 
e oa asd P> Sa 3 
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| | prowadzone oddzielnie lub łączyć. się dla kil- 


u przyrządów z obu powyższych grup do 
jednej rury spustowej, jednak z uwzględnie- 
niem zabezpieczenia syłonów od opróżniania 
się. 

Żabrania się odprowadzania wody de- 
szczowej do rur spustowych od wewnętrznych 
urządzeń kanalizacyjnych, lub odwrotnie spu- 


'szczania wód brudnych do rur spustowych 
- deszczowych. 


=. Rury wentylacyjne. 
-$-61. | 


Wszystkie przewody sputsowe powinny 
być jako rury wentylacyjne wyprowadzone 
ponad dach, powyżej okien i wogóle otworów 


- do wnętrza budynku, znajdujących się w od- 


ległości . mniejszej od czterech metrów (hezag 
w planie) od tych przewodów. 

Rury, wentylacyjne powinny tworzyć, o ile 
możności pionowe przedłużenia przewodów 


| spustowych. 


wentylacyj nych powinna 
niego przewodu 


Średnica í rur 


spustowego. 
Górna część rury wentylacyjnej, nie do- 


chodząc o 0,5 m. do dachu powinńa być po- ' 
„/ większona w średnicy przyna jmniej o 100 mm. 
! przewodów odpływo- 8 
wych łącznie z przewodem główńym powin- 


i wyprowadzona do wysokości od 0,5 m. do 
1,6 m. ponad dach, ponadto rura ta powinna. 
być zaopatrzona w daszek ochronny. 


Połączenie dwóch lub kilku rur: wentyla 


; cyjnych dozwolone może być tylko podatko: 


wo. i pod warunkiem, ażeby p. rój po- 
mniejszy od 

sumy przęktojów pojedyńczych rur, i ażeby 
miejsce połączenia położone ` było wyżej od 
najwyższego dopływu Ścieków. | 
Zabronione są ruchome lub też skompiiko- 
wane, przyrządy wentylacyjne. 


- Zabrania się wprowadzać rury watyła- 


i cyjne od rur spustowych do kanałów komi- 


nowych i do kanałów wentylaczjnych z mie-- 
szkąń. | 


Zamknięcia wodne, ` 
"6a 4) 
- Wszelkie pe rzędy kanalizacyjne, służące i 


o odprowadzania ścieków do rur spustowych, ` 
uh odpływowych, winny być obowiązkow o 


, zaopatrzone W. zamknięcia wodne (syfony). 


Rury spustowe do wód deszczowych, pot 


"łączone z przewodami kanalizacyjnemi, nie 


otrzymują takiego zamknięcia, z wyjątkiem - 


| tych, których górne wyloty leżą poniżej okien ` 
RAWEŁ: znajdują. się od tych ostatnich w odległ łości. 


mniejszej niż 4 metry. W:tym ostatnim wy- . 
ku:firy deszczowe muszą posiadać- za- 


-~ mkpiecia wodne, umieszczone przy ich pod- 
' stawie, oraz. skrzynki z kratami ochronnemi. 
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Za 'najodpowiedniejsze zamknięcia wodne 


uważane są rury gładkie, zgięte w formie U 


lub S, zatrzymujące w sobie stale wodę, mo- - 


gą być jednak używane zamknięcia wodne 
i innych systemów, o ile trwałość i dokład- 
ność działania ich uznana będzie za nieulega- 
jącą wątpliwości. | 
. powinna wynosić: 
Przy klozetach, pisuarach, 
złlewach, wannach, umywal- 


kach i t. p. co najmniej . 75 mm. 
przy wpustach co najmniej 100 mm. 
przy rurach deszczowych co  . | 
najmniej . . . 4 . 100—150 mm. 
Średnice rur syfonowych winny być na- 
stępujące: | | 
„przy umywalniach, małych 
zlewnikach laboratoryjnych, 
pisuarach i t. p. . . . . . 40 mm. 
przy miskach  żlewowych, | 
zmywakach, wannach i wpu- : | 
ścikach podłogowych . . . 50 mm. 
przy miskach klozetowych . 100 mm. 
przy rurach deszczowych z | 
ganków i balkonów . 50—70 mm. 
przy rurach deszczowych z | 
„dachów Ni 3 . 100—150 mm. ` 
'przy wpustach w suterenach 
di piwnicach. . . . . . .. 100 mm. : 
przy wpustach  podwórzo- jo ad 
Wych so acs aonr 150 mm. 


Przyrządy kanalizacyjne powinny być za- 
opatrzone przed syfonami w przytwierdzoną 


„na stałe kratkę, której szczeliny nie powinny. 
- być większe niż 5 mm., ogólna zaś powierzch- 


"nia otworów powinna się równać co najmniej 
przekrojowi syfonu w świetle. Wyjątek sta- 


nowią miski klozetowe, które nie otrzymują : 


kratek zupełnie, oraz-'wpusty piwniczne, po- 
dwórzowe i podłogowe, które otrzymują krat- 
ki odejmowane. - | i | 


-= Wszystkie syfony powinny posiadać otwo- - 
ry, łatwo dostępne do czyszczenia; otwory ' 


te wewnątrz domów powinny zamykać się 
hermetycznie. | P | ł 

Syfon powinien znajdować się tuż pod 
miską ściekową; 
jego powinno łączyć się z rurą spustową lub 
odpływową możliwie bezpośrednio. 

Syfony nie mogą być zakładane na wspól- 
„nych przewodach odpływowych. = 


_ Zamknięcia burzowe. 


$ 63. 


A 


W celu zabezpieczenia nisko. położonych 


pomieszczeń od zalewu za pośrednictwem 
urządzeń kanalizacyjnych wodami burzowe- 
mi ($ 39), pr 


strukcji umożliwiającej szybkie zamknięcie. 


. Wysokość zamknięcia wodnego w syfonie 


odprowadzające zaś ramię 


należy za takiemi przyrządami 
stosować zasuwy zamykane ręcznie o kon- 
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szczeń, 


(Nr. 16 


Prócz zasuw ręcznych dozwala się stoso- 


= wanie dodatkówych przyrządów automa- 
tycznych. | | 


' Zamknięcia burzowe powinny być zało- 
żone w ten sposób, aby nie tamowały prze- 


_ pływu ścieków z urządzeń ustawionych wy- 


żej. | 
_Spustowe rury deszczowe. 


$ 64, 


Spustowe rury deszczowe, połączone bez- 
pośrednio z siecią kanalizacyjną, należy 
ustawiać możliwie pionowo. WE 

Rury deszczowe, odprowadzające wod 
z dachów, pokrytych łupkiem, dachówką, lub 
innym materjałem, mogącym spowodować 


zanieczyszczenie rur odpływowych, należy 


zaopatrzyć u dołu w skrzynki żeliwne z krat- 
kami i otworami do usuwania zanieczy- 
Wpusty. 
$ 65. 
Wodę z podwórz, dróg i wogóle z po- 
wierzchni terenu odprowadza się zapomocą 


wpustów. H i 
Wszystkie wpusty powinny być  zaopa- 


 trzone w syfony, dostatecznie gęste kratki i 


nieprzepuszczalne studzienki osadowe, celem 
zatrzymania osadów, gruzu i śmieci. 

We wpustach, wystawionych na działanie 
mrozu, poziom wody w studzienkach osado- 
wych i syfonach powinien znajdować się na 
glębokości zabezpieczającej od zamarzania, 
t. j. głębiej niż 1,45 m. pod powierzchnią zie- 


ami (głębokość o 15 cm. większą niż określona 


w $ 56). | Bea a RE 
Powierzchnią terenu dookoła wpustu po- 
winna być pokryta trwałą nawierzchnią. 
| Urządzenia zlewowe.. 
| $ 66. - 
Urządzenia zlewowe wszelkiego rodzaju 
powinny posiadać kratki (sitka), przymoco- 


wane na stałe przed syfonem, lub stanowiące 


część urządzenia „zlewowego. Każdy zlew 
powinien być zaopatrzony w kurek wodocią- 


- gowy do przemycia miski zlewowej i syfonu. 


A 


Również pod każdym kurkiem adop 
a- 


wym powinno znajdować się urządzenie 
nalizacyjne, jak: zlew, kratka, wanna i t. p- 
Podłogi pod żlewami, przeznaczonemi dla 
wspólnego użytku kilku mieszkań i w łazien- 
kach, powinny być wodoszczelne. pa: 
„Zmywaki i zlewy w większych kuchniach 


- powinny być. zaopatrzone w urządzenia (do 


zatrzymywania zawartych w ściekach - tfu- 


szczów (tłuszczewniki), posiadające powierz- 


chnię dostateczną do ochładzania ścieków i 


o Nr.16. 


mieć otwory łatwo dostępne do czyszczenia > : 


. 


i wentylacji. 
Wanny. 
$67. | 
Wanny należy umieszczać w pomieszcze- 
„niach należycie ogrzanych, przewietrzanych 
i oświetlanych i ustawiać .je na podłodze 
'w taki sposób, żeby dostęp do nich w celu 
utrzymania czystości był zapewniony. 
Każda wanna powinna posiadać przelew, 
połączony z rurą wpustową powyżej zam- 


knięcia wodnego. Otwór przelewowy powi- 


nien być zaopatrzony w sitko. 


Otwór spustowy powinien być zamykany 
szczelnie zapomocą metalowego korka.. Rura 
spustowa powinna posiadać zamknięcie syfo- 
nowe, względnie kończyć się nad wpustem 
podłogowym, posiadającym takie zamknię- 
cie. | i 
| Rury przelewowe i t. p. 


$ 68. 


- Rury przelewowe od rezerwuarków, zbior- - 


ników wody deszczowej, fontan i wogóle ta- 
-kie rury, które nie zapewniają ciągłego od- 
świeżania wody w syfonie, nie mogą być 
łączone bezpośrednio z przewodami kanali- 
,żacyjnemi; takie rury należy wyprowadzać 


zakończoną nad wpustem lub zlewem, posia- 
ającym warunki odświeżania wody w sy- 
Klozety i pisuary. 


$ 69. 


| Klozety i pisuary powinny być urządzone 


„ w sposób podany niżej i powinny być prze- 
mywane czystą wodą. | 


System misek klozetowych może być do- 
wolny z tem jednakże, żeby posiadały one 
zamknięcia: wodne, umieszczone bezpośred- 
nio pod miską, żeby na misce pozostawała 
zawsze woda w, warstwie przynajmniej 


"40 mm. głębokości i żeby cała powierzchnia > 


miski była należycie spłukiwana wodą. 


-. Odgałęzienie od rury spustowej pod klo- 
"zet, mierzone poziomo, mnie. powinno być 
dłuższe nad 1,25 m., w przeciwnym razie na- 
„leży przeprowadzić specjalną rurę wentyla- 


OE Kady klosi powinien Pre zaopdłrzony 


1 


w płuczkę (zbiornik płączący), umieszczoną - 


nie niżej niż 1,6 m. nad siedzeniem i dającą 
strumień wody za pociągnięciem rączki. 

_ Rura; łącząca płuczkę z miską klozetową, 
winna mieć co najmniej 30 mm. średnicy 
w świetle. | | 


„do wysokości 1,2 m. od podłogi powinny po- 


Bek nazewnątrz, lub też łączyć z rurą, 
a 
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Przy każdem spłukiwaniu miski powinno 
się wylewać z płuczki nie mniej niż 8 litrów 
wody w ciągu 3—5 sekund. | | 

Do spłukiwania misek klozetowych mó- 


-żna zastosować również i inne urządzenia 


spłukujące (nąprz. przyciskowe) +uznane przez 
Magistrat za odpowiednie. Przeniywanie 
misek klozetowych zapomocą' przyrządów 
automatycznych jest dopuszczalne, o ile one 
gwarantują trwałe i skuteczne działanie. 
Do jednej rury spustowej nie należy ła- 


_ czyć na jednej kondygnacji więcej niż 5 mi- 
sek klozetowych. 


Zabrania się urządzania klozetów, z któ- 
rych nieczystości przechodzą przez ruchome 


przyrządy, jak zawory, zasuwy i t. p. 


Klozety powinny być urządzone w pomie- 
szczeniach, oddzielonych od izb mieszkal- 
nych. Podłoga powinna być terrakotowa lub 
z innego wodoszczelnego materjału. Ściany 


4 


pełnie gładkie. í | 
Pomieszczenie klozetowe na jedną miskę 
powinno być wymiaru najmniej 0,85 m. X 


siadać powierzchnie nieprzepuszczalne i zu- 


'X 1,15 m., mieć dostateczne oświetlenie dzien- 


ne lub sztuczne oraz wentylację zapomocą 
oddzielnego kanału wyciągowego. | 

Klozety ogólne w domach mieszkalnych 
powinny znajdować się w pomieszczeniach 
murowanych, nakrytych betonowym, lub ce- 
glanym stropem i wentylowanych, z bezpo- 
średniem wejściem z podwórza, z podłogą 


'wodoszczelną i wzniesioną co najmniej o 1 


cm. nad poziom podwórza. | 
© O ile warunki lokalne nie stoją na prze- 
szkodzie, pomieszczenia klozetów ogólnych 


> być podpiwniczone dla ułatwienia 
dostępu do rur kanalizacyjnych w celu ich 


rewizji. 

_ Pisuary powinny być urządzane w formie 
gładkich muszel ściennych, posiadających 
w dnię sitko, na stałe przytwierdzone do kor- 
pusu, albo w formie otwartych żłobków na- 


ziemnych *z odpowiednią pionową częścią 


ścienną, wyrobionych z materjału o powierz- 
chni zupełnie gładkiej i niewsiąkliwej. W 
obu wypadkach pisuary powinny być zaopa- 
trzone w przepisowe zamknięcia wodne lub 
oliwne i w stałe lub perjodyczne spłukiwanie 
z oddzielnych rezerwuarków, spuszczających 
każdorazowo nie mniej niż 2,5 litra wody. . 
W. wypadkach, zasługujących na uwzglę- 
dnienie Magistrat może zezwolić na odstęp- 
stwa od postanowień żawartych w niniej- 
szym paragrafie, a dotyczących sposobu 
urządzenia klozetów i pisuarów. w 


$ 70. . 


Miski klozetowe siedzeniowe powinny 
być ze wszystkich stron odkryte i dostępne 


dla utrzymywania w czystości. Oszalowanie 


a 


ich deskami oraz da) lub zabeto- ` 


 nowanie jest niedopuszczalne. Miski- 
włoskie (rzymskie) powinny być wpuszczone 
w „płytę, wzniesioną nad posadzką. , - 


` Siedzenia na miskach, o ile są stosowane, 
powinny być,z trwałego i niewrażliwego na 
wligoć drzewa, grubości co najmniej 2 cm. 
„do podnoszenia na zawiasach ręcznie lub au- 


- tomatycznie. 


Rury spiukiujące poltiędzy płuczką a mi- 


ską mogą być ołowiane, żelazne ocynkowane 


dub stalowe, prawidłowo wygięte i przymo- 


cowane :do ściany. Połączenie ich z miską 
klozetową następuje zapomocą stożka gumo- 


wego, umocowanego do rury i miski drutem. 


fiski klozetowe 'siedzeńiowe umocowuje 


się śrubami mosiężnemi do korków drew- 


nianych, umieszczonych w. posadee pod mi- 
-ską i zalanych zaprawą cementową. — : 


_ Pisuary, zlewy, umywalnie i t. p. umie- 
'szcza się na odpowiedniej wysokości - pray À 


ścianach i przytwierdza się do nich bądź 
śrubami mosiężnemi, 'wkręconemi w' zapra- 
wione Ściany korki drewniane, bądź też usta- 


wia się na umocowanych do ściany wsporni-. 


kach. 
* Otwory rewizyjne. 3 


3 74. 


Na rurach odpływowych aradi być 
„powinny, w razie uznanej przez Magistrat . 


„potrzeby, w odpowiednich miejscach łatwo 
dostępne otwory rewizyjne do przeczyszcza- 
nia ZE zamykane hermetycznie. 


Części rurociągu ódpływowego; zaópa- 


Ea w takie otwory (czyszczaki) mogą być, 


„celem dogodnego do nich dostępu, umieszeża- 


‘ne w studzienkach rowizyjnvoh, o R 
0.50 m. w, świetle. 


` Zabezpieczenie przed działaniem mrozu. 
C naŚ 0: | - 


Rury i i wszelkie urządzenia kanalizacyjne 


powinny być „umieszczone i urządzone tak, 


ażeby były należycie aabezpieczańć pired 


4 


| działaniem mrozu. 


- Kanalizowanie fabryk. 
A $ 73. "R 


: Przy kanatizowakiu. Abis t kiĝryoh sa są 
. odprowadzane cuchnące ścieki, 

wentylacji kanałów zużytkować kominy far 
. bryczne i paleniska pod pod k 


-w tym celu fury o stosownej śr 


nicy. pod 
' same pe > otłów. > 


Dołączenie dren. | 


SA 


zaopatrzona pr wa 
. skiego w zasuwę, „pore 
wieżę. 


| kie urządzenia, „wewnąłtz 


ścian, mogą: być. 
na sznur smołowańy 


—" wnątrz bugi 


należy do cdo syfonów: - 


otłami; o ile. pne do - 
tego celu okażą się zdatne i pr rely” pa zić 


fine” + Maferjał 5 donów. 
<Ą >. 3 $ 74. ; ai | A e» ba 2 


Dołączanie dren. dó irsewodów. bdpływo: ji A, przy Miei i 


"wych może być dopuszczane pod warunkiem. ; 


E zastosowania środków, zapobiegających mo moż. 
- ności przenikania do gruntu ście 

-'zacyjnych w razie podniesienia się poziomu. | 
"wody w kanale, oraz zabezpieczenia rur odė, 

pływowych ` od 'przedostawania się do nich 

3 piasku i i mułu z sieci drenów. 


 Unieszkodliwienie ścieków. 


18.175. 


-Ścieki fabryczne | i E PE mie odpo- ; 
wiadające warunkom, wskazanym w $ 33 nì- 
niejszych , przepisów, i powin być przed. ; 
wpuszczanićm ich „do kanału uli jeznego 6dpo- 

wiednio my YE zależnie od wła- 
ściwości rzyczem główna linja | 
a z padł tych mości powinna. być. 
atem: do kanału miej- 
Aa | ; sy razie po i 
rzeby wyłączyć ca yw, 
fabrycnych do kanału. 45": 

O sposobie wnieczkodiiwieńia ck a 
brycznych-oraz przydatności przenaczon: ych 
do tego celu urządzeń decyduje w każdym. 
poszezegóiiym wypad dku Magistrat. 


Materjal przewodów. 
a A d A> 
Wózelkie, „przewody, R wszyst- 
dynków, pówia 


ny być z rur żeliwnych z uszczelnieniem na. 
sznur i ołów, z wyjątkiem PO nizej 


| wẹ rz 2 wyszcżególniońych:” 


SE A o 

Bary odprowadzające, układane eenas : 
budynku w odległości 'co najmniej 2:0 m. od 
mia a: 2. pałącaeńie | 


bwę z. połączenie ng 


kowo zaś kam: 
sznur i cement" dub Kne- albo betonowe 
z uszczelnienięm ha sznur i kit asfalto a 


-W miejscach: gdis przewody leżą bli sko 
korzëni drzew, noa zien, głębszych piwnic.i 
wogóle tam, A žie jest wy agana niezą- 
wodna, szczelno: C powinny być! nawet naze- 
ynk ów želiwne ż Uszęzelniegięni 

na ołów. | 

ołączenia odpływów od zlówów um 


lek lub pisuarów mogą być ołowiane ku ub žes 


fazne- ocyiikowanp, 6 Sté dnicy 'odpi 


Powiększona ` i w "średnicy. nasadi 
wentylacyjnej Wypr wwadzonėj road da 


po być zrobiona z blachy cynko ara 


t z innego 4d więdniego materj 


PROC 


Syłany: > być: 
w 


Nr. 16. 


b) przy średnicy 50 mm. — żeliwne w jednej 


sztuce; | | 

c) przy średnicy 100 mm. — dla pojedyń- 
R RCA żeliwne, o ile nie stanowią 
c 


ości z miską klozetową i nie są wyro- 


` bione z tegoż co miska materjału; 

d) przy średnicy 100 i więcej mm. — przy 
grupowych ustępach, wpustach piwnicz- 
'nych, tłuszczownikach, rurach deszczo- 

© wych — żeliwne; | 

e) przy średnicy 100 i więcej mm. — od wpu- 

-© stów podwórzowych — żeliwne lub ka- 
mionkowe, zależnie od tego, z jakiego 
materjału zostaje wykonany przewód od- 
pływowy od wpustu. | 
Grubość ścianek syfonów nie powinna bv* 


mniejsza od grubości ścianek rury odpowied- 


niej średnicy i materjału. 

Syfony żeliwne, wymienione wyżej pod 
pozycjami b) i c) powinny być wewnątrz 
starannie emaljowane. RODI 

Przy połączeniu syfonów z rurami spusto- 
wemi dozwolone są połączenia kielichowe 
lub kołnierzowe, z wyjątkiem syfonów. oło- 
-wianych, przy których połączenie powinno 
być kołnierzowe, albo zapomocą mosiężnych 
łączników. 2 


Materjal wpustów podwórzowych. 
joe. $ 79. 
- Wpusty podwórzowe 
mionkowe, żeliwne lub betonowe w zależ- 


ności od materjałów przewodów  odpływo- 
wych, z któremi mają być połączone. . 


Wpusty podłogowe i suterenowe powinny. 


być zawsze żeliwne. - . 


Wszelkie kraty, pokrywy, płyty, wpu- 


szczane w powierzchnię podwórza lub po- 
dłogi powinny być zawsze żeliwne. | 


Materjał zmywaków. 
$ 80. 


Zmywaki mogą być kamionkowe, fajan- 
sowe, betonowe, kamienne (z kamienia nie- 
porowatego, dobrze oszlifowanego i nieprze- 
puszczającego wody), lub metalowe nierdze- 
wiejące. | ch 

Zlewy kuchenne, umywalnie, wanny mo- 


gą być z kamienia, betonu, fajansu, kamion- 


ki, porcelany, nierdzewiejącego metalu lub 
| żeliwa (w tym ostatnim wypadku przynaj- 
Tnniej od wewnątrz starannie emaljowane). 


-Materjal misek klozetowych. 


$ 81. 


Miski klozetowe i pisuarowe powinny być 
z fajansu, porcelany lub kamionki starannie 
na jasno pomalowanej. | i 


owinny być ka- 
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_ W ustępach ogólnych mogą być miski klo- 
zetowe żeliwne wewnątrz emaljowane. 
Koryta ustępowe powinny być kamionko- 
we lub z innego odpowiedniego materjału. 


Materjal studzienek. 
5 82. | 


Studzienki powinny być wykonane z naj- 
lepszej prasowanej cegły na zaprawie ce- 
mentowej, z betonu lub żelazo-betonu. 


Materjal przewodów deszczowych spusto- 
- wych. | 


_ 8 83. 


Rury spustowe deszczowe powinny być 
z żeliwa z uszczelnieniem na ołów na dłu- 
gości od ich połączenia z rurą odpływową do 
wysokości 2,0 m. ponad powierzchnię chodni- 
ka. Powyżej rury te mogą być wykonane 
z blachy cynkowej lub żelaznej ocynkowa- 
nej, lub z innego odpowiedniego materjału. 
- Gdyby w wyjątkowych wypadkach rury 
deszczowe ustawione były wewnątrz budyn- 
ków, muszą być one na całej swej długości 
żeliwne z uszczelnieniem na sznur i ołów. 


Materjał innych części kanalizacji. 
$ 84. 


Wszelkie materjały i urządzenia, używa- 
ne do robót kanalizacyjnych powinny być 
w najlepszym gatunku i odpowiadać typom 
i wzorom, ustalonym przez Polski Komitet 
Normalizacyjny. | 

-O zdatności materjałów i urządzeń, je- 
szcze nie znormalizowanych, orzeka Magi- 
strat. 


Rury i kształtki kamionkowe. 


$ 85. 


Rury i kształtki kamionkowe powinny 
być starannie wyrobione z najlepszego ma- 
terjału, dobrze wypalonego, obustronnie po- 
lewanego, bez pęknięć, ska. pęcherzy, ka- 
mieni i t. p. 

Rury i kształtki powinny być typu kieli- 
chowego, o prawidłowym przekroju koło- 


_ wym. 


Głębokość kielichów powinna być nie 
mniejsza niż 70 mm. ' kielichy powinny być 
formowane jednocześnie z formowaniem rur, 
względnie kształtek. 


- Wewnętrzna powierzchnia kielichów, oraz 
zewnętrzna powierzchnia bosych końców rur 
i kształtek winna posiadać odpowiednie 
rowki pięrścieniowe na długości co najmniej 
60 mm. 


416. 


Długość rur prostych nie powinna prze- 


kraczać 1 m., długość kształtek — 0,6 m. ` 


Najmniejsza grubość ścianek rur kamion- 


kowych powinna wynosić: 


przy średn. 100 mm — grubość ścianek 15 mm 


2 39 50 mm — 8 » : 35 17 mm 
» >» 200 mm — 39 „a, 3» i 19 mm s 
5 » 250 mm » 22mm 
»» | 23 300 mm — i 23 Koss ; 25 mrm. 


Postanowienia niniejszego paragrafu. obo- 
wiązują do czasu ustalenia odpowiednich 
norm przez Polski Komitet Normalizacyjny. 


Rury i kształtki żeliwne. 
$ 86. 


- „Rury i kształtki żeliwne do robót kanali- 
zacyjnych powinny być kielichowe, odlewne 
z czystego drobnoziarnistego surowca, o pra- 
'widłówym przekroju kołowym. Odlew po- 
winien być gładki, czysty, bez pęknięć, skaz, 
ęcherzy i t. p. posmołowany obustronnie 
-dakieretm asfaltowym w stanie gorącym. 
Najmniejsza grubość ścianek rur żeliw- 
nych powinna wynosić: | 


przy średnicy 50 mm — 5 mm 

aa » = mm — 5 mm 
POM 100 mm — 6 mm 
sa s 150 mm — 6 mm - 
a „200 mm — 6 mm 


-W dzielnicach, dopiuszczających lżejszy 
typ rur kanalizacyjnych, mogą być używane 
na przewody pionowe rury o następujących 
grubościach ścianek: 


przy średnicy 50 mm > 


35 mm 
z » _. 70 mm:— 5,5 mm 
s „ . 100 mm — 45 mm 
s 5 150 mm — 45 mm 
$ „200 mm — 45 mm. 


Postanowienia niniejszego paragrafu-obo- 
wiązują do czasu ` ustalenia odpowiednich 


norm przez Polski Komitet Normalizacyjny. 


Rury ołowiane 


Rury ołowiane stosuje się następujących 
„wymiarów: MODRA a 
ścianek 3 mm, rea | E 

- wewnętrzna średnica 30 mm — ‚grubość 
ścianek 3,5 mm, Paok SO Pa. 
|. wewnętrzna Średnica. 40 
ścianek 4mm, AA 


wewnętrzna średnica 25 mm — grubość 
z = i sę 


wewnętrzna średnica 50 mm — grubość 


ścianek 4 mm.  : poza 
= Postanowienia niniejszego paragrafu obo- 
wiązują 
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i Wykonywanie urządzeń kanalizacyjnych. | 


wowe żeliwne lub- kamion 


 umywahie i wanny, zaopatrzone w z 


mm — grubość 


do czasu ustalenia odpowiednich -. 
norm przez Polski Komitet Normalizacyjny. ` 


$ 88. 


3 Roboty kanalizacyjne 'należy wykonywać 


z jak największą starannością i dokład- 
nością. MO ŚL aw 0 
Dokładność niwelacji i kierunku przewo- 
dów powinny być zapewnione przez użycie 
celowników. . 000o Sw 
-Rury przy układaniu należy zwracać kie- 
lichami przeciw .prądowi ścieków i unikać 


'w miarę możności przycinania ich, stosująę 


odpowiednie króćce i kształtki. 
Da i Urządzenia istniejące. a 
Urządzenia, które stużyłý do odprowadza- 
nia ścieków z pósesji przed półączeniem jej 
z kanałami i przed wydaniem niniejszych 
przepisów, należy przerobić, © ile to jest 


niezbędne ze względów zdrowotnych i dla 


dobrego działania urządzeń. 


|, Przy przeróbkach mogą być uwzględnio- 


ne przejściowo pewne wyjątki, a mianowicie. 


"mogą pozostać: 


a) istniejące rury spustowe, żeliwne i alo- 


- wiane, jeżeli znajdują się w dobrym stanie, 


nie przepuszczają wody i powietrza i posia- 


da ją wymiary nie wiele różniące .się od wy- 
miarów. przepisowych; może to mieć miejsce 


nawet wtedy, gdy rury te nie odpowaidają : 
- niniejszym przepisom. co do swej konstrukcji 


i średnicy i sposobu przeprowadzenia, jako 
to umocowanie do ścian i t. p., jednakże po- 


- zostawione piony spustowe powinny być wy- 
„prowadzone ponad dach; © oa 


b) istniejące przewódy. podziemne odpły- 


| awe i betønowe, 
o ile znajdują się w dołirym stanie, nie prze- 


puszczają wody. i. posiadają odpowiednie 


średnice, spadki i głębokości założenia pod 


. powierzchnią ziemi; 


c) istniejące klozety wszelkiej konstruk- 


cji, o ile znajdują się w dobrym stanie, są 


zaopatrzone w prawidłowo działające syfony 


i są dobrze spłukiwane wodą; 


_d) zdatńe do użytku zlewy "kuchónne, 


cia wodne, o ile znajdują się w dobrymi 
nie i są zabezpieczóne od zamarzania; 


% +. a à 


ę) żnajdujące się w stanie zdatnym do’ 


użytku wpusty, jeżeli są zaopatrzone w od- 


-powiednie kratki, skrzynki do zatrzymywa-- 


nia osadów i syfony; i jeżeli poziom wody 


w nich odpowiada watunkom zabezpieczenia 
od zamarzania. «5 > o 
W każdym jednak razie wszystkie częśći 


KJ 


WA) zmianie instalacji, skoro tylko- ekaże 
"przyborów fun 


znalitacza, domowa skutkiem starych. 
cjonuje w sposób wadliwy, 


starej kanalizacji powinny być zastąpione 
"przez nowe przybory przy, pierwszej gron- 


Ne. 16. 


HL TARYFA OPŁAT. 
8 90. 


Za czynności, związane z udzieleniem po- 


zwolenia na budowę urządzeń wodociągo- 


wych i kanalizacyjnych i na ich użytkowa- 


nie będzie pobierane: 
1) za wydanie przez Magistrat, danych sy- 


tuacyjnych, wreokościowych i innych po- 
trzebnych: 
a) do projektu. sodociąga domo- 

wego - zŁ 2— 
b) do projektu kanalizacji domo: 

"wej ZJ RONEESK Nm 


2) za rozpatrzenie projektu urządzenia: 
a) wodociągu domowego od formatu zł. 
b) kanalizacji domowej od formatu „ 1— 


3) za przeprowadzenie rewizji i 


-próby ciśnienia , wodociągu domo- 2 

wego „we ld 

4,4). za przeprowadźeńie ‘każdej E 

ponownej. próby ciśnienia | = a 10.— 
5) za przeprowadzenie rewizji 2 

budowy i szczelności kanalizacji 

domowej | 4: 10.— 

8 91. | 


A korzystanie z wody z wodociągu miej- 
śkięro lub za prawo korzystania z wody bola 
Fobięrane, następujące. opłaty: 


A OPŁATY RYCZAŁTOWE, 


1) Za wodę do użytku domowego obliczo- 


ną według norm minimalnych, ustalonych 
poniżej, pobiera Magistrat: 


a) po 0,50 zł. za 1 m. z nieruchomości po- 
czonych z wodociągiem. miejskim; 


b) po 0,25 zł. za 1 m* z nieruchomości. 


zwolnionych od obowiązku ołączenia z wo- 


'dociągiem miejekija w myk $7 niniejszych 


przepisów. 


Za minimalna. normę zużycia wody przyj- 


4 muje się: 
' na lokal 1-izbowy — —.25 m$ miesięcznie, 


- na lokal 2-izbowy — 60 m.” miesięcznie, 
«na lokal 3izbowy :— — 10,0: m. „miesięcznie. i 


n d. po 5 m.* na każdą izbę. : 


BJĄ się o połowę. 


R izbę: uważa. się każde pomieszczenie 
10 me. 


"Jeżeli lokal składa się wyłącznie z 


izb, z których każda ma powierzchaiy podło- - 


gi. mniejszą, niż, 40. m”, WÓWCZAS. dla pomie- 


szczeń tych. przyjmuję się normy ò połowę 
Acz >. o e. Powierzchni 'P- | 


„mniejsze. 
wyżej 36 m* liczy: się: 


(pas 


«Dla suteren i poddaszy normy te zmniej: 


„podłogi, wynoszącej najmniej 


EL Łódzki Dziennik c Wojewódzki, Poz. 209 


So om 


417 


= od 37 do 60 m* — za 2 izby, 
| 23 61 29 90 29 — y 3 23 
> 9i >» 120 33.7117, » 4 59- 
» 121 e 150 sg, 4 045 5 b» 


i każde dalsze 30 m? powierzchni za jedną 
izbę | 
Przy wyznaczaniu opłat według norm nie 


- bierze się pod uwagę piwnic, szop i t. p. po- 


mieszczeń, w których nie używa się wody, 
natomiast liczy się do opłat stajnie, obory, ga-. 
raże tudzież sutereny, w których mieszczą się 
sklepy, warsztaty, przetwórnie i t. p. 


Ilość zużycia wody w pomieszczeniach. 
niezamieszkałych, t. j. biurowych, handlo- 


wych, przemysłowych zakładach naukowych, | 
_ leczniczych i t. p. w których zużycie wody 


obliczone według powvższvch norm wyniesie 
ponad 30 m* miesięcznie, może być ustalona 
na podstawie odczytów wodomierza. 


2) Od właścicieli tych nieruchomości, któ- 
re w oznaczonym terminie nie zostały przy- 
łączone do. wodociągu miejskiego, pobiera się 
opłatę po 0,30 zł. za 1 m* wody, obliczonej 


według norm, poczynając od doty zaistnienia 


obowiązku przyłączenia. 


3) Za wodę ze zdrojów ulicznych w dziel- 
nicach, gdzie nie istnieje przymus, pobiera się 
po 2 grosze za. wiadro .10-ciolitrowe. 


B. OPŁATY WEDŁUG WSKAZAŃ WODO- 
MIERZY. 


4) Za s. zużytą na potrzeby do- ` | 
mowe pobiera się za każdy 1 m”... zł. 0.50 


.5) Za wodę zużytą na potrzeby 


zakładów i instytucyj użyteczności 


wody: do 40 m* miesięcznie, za 1 mi 


publicznej, po szkoły, KU it. P Mei «3 
za 1m* . « „ 0,30 


6) Za wodę na cele pin se 
i budowlane pobiera się przy zużyciu i 
» 0, 
od 44. m° do 100 m* miesięcznie za 1 m? „ 0,55 
powyżej 100 m* miesięcznie według umowy, 


zwanej przez Magistrat 2 z odbiorcą. 


$ 92. 


Za. korzystanie z kanalizacji ji mie RER j usta- 


~- nawia się następujące. opłaty: 


1) Za odprowadzoną wodę ściekową z nie- 


-< ruchomości do kanałów miejskich pobiera się 


opłatę w pes 4002/0 opłaty wodociągo-. 
wej. 


Od właścicieli ba nieruchomości, które 


"w oznaczonym terminie nie zostały przyłączo- 


ne do kanalizacji miejskiej, pobiera się opłaty 
w wysokości 100% opłaty, przewidzianej -w 


: $ 9i punkt 2 niniejszych przepisów, poczyna- 
jąc od daty zaistnienia- za przyłącze. 
<nia, 


"418 o 8 Łódzki Dziennik "Wojewódzki. Poz. 209 


2) Za odprowadzoną wodę opadową lub 
gruntową z nieruchomości połączonych z ka- 
nalizacją miejską — po 0.10 zł. rocznie za 
1 m? zlewni; opłatę za odprowadzoną wodę 
opadową i gruntową pobiera się tylko z po- 
wierzchni powyżej 4000 m”. 


3) Za odprowadzoną wodę zużytą dla ce- 
lów przemysłowych pobiera się za każdy m* 
wody — po 50% opłat za wodę, ustalonych 
w $ 91 punkt 6. > | 


W przypadkach nieprzewidzianych w ni- 
niejszej taryfie pobierane będą opłaty na pòd- 
stawie specjalnej umowy, zawartej przez Ma- 
gistrat z odbiorcą. NOE 


$ 93. 


Przy zastosowaniu opłat za wodę według 
wskazań miejskich wodomierzy, wynajmowa- 
nych odbiorcom wody, za korzystanie z wo- 
domierży będą liczone następujące opłaty: 


1) a) za wodomierz o średnicy dopływu 13 mm 
mies. zł. 1.50, 


b) za wodomierz o średnicy dopływu 20 mm 
mies. zł. 2.00, | | 


. c) za wodomierz o średnicy dopływu 26 mm 
mies. zł. 2.50, | 


d) za wodomierz o średnicy dopływu 30 mm 
mies. zł. 3.00, | 


e) za wodomierz o średnicy dopływu 40 mm 
mies. zł. 4.00, 


_f) za wodomierz o średnicy dopływu 50 mm 
mies. zł. 5.00. | 


Utrzymanie wodomierza w dobrym sta- 


nie obciąża Magistrat; 


2) za sprawdzenie wodomierza na żądanie za- 


'interesowanych wrazie, gdy błędy wodo- 
mierza nie przekraczają norm, ustalonych 
` przez Główny Urząd Miar, będzie pobie- 
rane zł. 10.—; j i 


3) za naprawę uszkodzeń wodomierza, wywo- 
fanych z winy odbiorcy wody, pobierana 
będzie opłata w wysokości rzeczywistych 
kosztów naprawy z dodatkiem 10%/0 na po- 
krycie kosztów dozoru i 

| miejskiej; ©. 5 


i 


. niku Wojewódzkim. 


administracji 


Nr. 16 


4) za powtórne odczytanie "wodomierza w. 
przypadkach, przewidzianych $ 17 ust. 3, 
będzie pobierane zł. 3.—. SARI 


8 94, 


Za roboty, wykonywane przez Magistrat 
na koszt właścicieli nieruchomości, a obejmu-« 
jące połączenie sieci wodociągu domowego z 
wodociągiem miejskim, połączenie sieci kana- 
lizacyjnej domowej z. kanałami ulicznemi, 
naprawę uszkodzeń w urządzeniach kanaliza- 
cyjnych miejskich, spowodowanych wadli- 


-wem działaniem urzędzeń domowych, oraz 


wykonanie domowych urządzeń wodociągo- 
wych lub kanalizacyjnych, pobierane będą 
opłaty w wysokości. rzeczywistych kosztów 
robót z dodatkiem 10% na pokrycie kosztów 
dozoru i administracji miejskiej. 

$ 95, | 

W przypadkach, zasługujących na 

uwzględnienie, Magistrat może odraczać i roz- 
kładać na raty należności, przewidziane w 
niniejszych przepisach, jako też stosować in- 
ne ulgi przy ustalaniu i ściąganiu tych na- 
leżności. | 
IV. WEJŚCIE W ŻYCIE PRZE- 

$ 96. 


Przepisy niniejsze wchodzą w af w dwa 


dd 


miesiące po ogłoszeniu ich w Łódzkim Dzien- 
8.92. 0. 

Z dniem wejścia w życie niniejszych prze- 
pisów tracą moc obowiązującą przepisy do- 
tychczasowe. | 
Za Ministra: 


(—) Korsak. 
Podsekretarz Stanu. 


Prenumerata wynosi: kwartalnie zł. 4,50, rocznie zł. 18.— wraz z przesyłką pocztowa. 
a Konto w P. K. O. Nr. 3000! Administracja Dziennika Wojewódzkiego w Łodzi. 
Adres Redakcji i Administracji: Urząd Wojewódzki, Łódź, Ogrodowa 15, tel. 158-50. Administracja czynna od 9—2, ppoł. 


z RE == Cena pojedyńczego egzemplarza 75 gr. ===> | 
Administracja przyjmuję ogłoszenia instytucyj społecznych i użyteczności publicznej, od osób zaś prywatnych 


tylko takie, które wynikają ze stosunku do władz rządowych i wymienionych instytucyj.= Ceny ogłoszeń: drobne 
f krotne 15 groszy za wyraz najmniej żł. 1.50, — 3 krotne 30 groszy za wyraz, Zwyczajne; 30 groszy za wiersz 
i i "AKC AE milimetrowy (szpalty redakcyjnej), RK RAB E 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dziennika Wojewódzkiego należy , wnosić 


do miejscowych urzędów pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. .- 


Drukarnia Państwowa w Łodzi, Piotrkowska 85, 786/33 


